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 مقدمه

توسط سازمان حفاظت محیط زیست  با همكاری وزارتخانه های نامه جلوگیری از آلودگی آب  آیین 2(5)، 1(1)مواد استناد  استاندارد بهاین 

 .گردیده استابلاغ بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،  نیرو، جهاد كشاورزی،  صنعت ، معدن و تجارت،  و سازمان ملی استاندارد تهیه و 

 

 هدف

زیست  محیطحفظ تفرج و  ،های شرب، صنعت، كشاورزی كاربری آب برای منبع  كیفیت قبول قابل حدود تعییناین استاندارد  فهد

نامه جلوگیری از  شده در آیین وده تلقی و بایستی اقدامات تعیینشده آب آل ای كه در صورت تخطی از حدود تعیین گونه ، بهباشد می

 اجرا گذاشته شوند. ها و نهادهای مرتبط به آلودگی آب توسط سازمان

 دامنه كاربرد

عبارت دیگر این استاندارد  گیرد. به با كیفیت طبیعی ویژه را در بر نمی های و آب هاباشد و آب دریا می داخلی های دارد برای آباین استان

ولی  .باشد قابل استفاده نمی (شوری بالاكیفیتی متفاوت با حدود تعیین شده در این استاندارد دارند )مانند طور طبیعی  كه به هایی برای آب

 باشد. تغییر كند، مشمول این استاندارد می انسانیی ها تاثیر فعالیت تحتطور مستقیم یا غیرمستقیم  به آب تاگر كیفی

 تعاریفاصطلاحات و 

طور طبیعی مقدار پارامترهای كیفیت آب آنها بالاتر از حدود تعیین شده در این استاندارد است، مانند  كه به آبیآب با كیفیت طبیعی ویژه: 

 . باشد طور طبیعی شوری آنها بالا می یا منابع آبی كه به درمانی دارند هایهای آب معدنی كه كاربرد چشمه

 ویژه از طریق بلع، زیاد است. بدن، به است و امكان ورود آب به تماس با آبهایی كه در آن بدن انسان در  تفرج با تماس مستقیم: فعالیت

 بدن ناچیز است. اس با آب است و امكان ورود آب بههایی كه در آن بخشی از بدن در تم تفرج غیرمستقیم: فعالیت

 (.nها ) تعداد داده داده تقسیم بر nاست و عبارت است از حاصل مجموع  مركز سنجش گرایش بهیک آماره : 3میانگین حسابی

 داده. nضرب  ام حاصلnمركز است و عبارت است از حاصل ریشه  یک آماره سنجش گرایش به: 4میانگین هندسی

شود. رابطه زیر نحوه محاسبه آن را  : مشابه میانگین حسابی است كه برای یک دوره زمانی مشخص محاسبه می5میانگین حسابی متحرک

 دهد: نشان می ti+nتا  tiداده در دوره زمانی  nبرای تعداد 

     
∑   
    
  

 
 

 شود. رابطه زیر نحوه محاسبه آن را  : مشابه میانگین هندسی است كه برای یک دوره زمانی مشخص محاسبه می6میانگین هندسی متحرک

                                                           
حرارت و دیگر خواص فیزیكی و شیمیایی و بیولوژیكی آب در حدی كه آن را برای مصرفی  تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه، تعریف آلودگی آب: 1ماده  -1

های داخلی و ساحلی و دریای سرزمینی كه تحت حاكمیت دولت جمهوری اسلامی  های ایران: كلیه آب آب كه برای آن مقرر است مضر یا غیرمفید سازد. تعریف

ها و جلوگیری  كننده زیست برای آلوده ازی محیطساصول حفاظت و به ی كه با توجه بها ویژه استاندارد(: حدود مجاز و مشخصات) ایران قرار دارد. تعریف میزان و معیار

 شود. یین میاز آلودگی آب تع

ها و موسسات مذكور در ماده  های سنجش و سایر مقررات مربوط توسط سازمان و با همكاری وزارتخانه آلودگی آب با ذكر روش ، استانداردهای مربوط به5ماده  -2

 شود. مورد اجرا گذارده می نامه تهیه و به ( این آیین3)

3- Arithmetic mean 

4- Geometric mean 

5- Arithmetic moving average 
6- Geometric moving average 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
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 دهد: نشان می ti+nتا  tiداده در دوره زمانی  nبرای تعداد 

     (∏  

    

  

)

 
 

 

 

 آب كیفیتضوابط بکارگیری استاندارد 

 بكارگیری این استاندارد الزامی است: دررعایت ضوابط زیر 

 د. ناست كه در بستر یا جایگاه طبیعی خود قرار دار هایی برای آبحدود تعیین شده در این استاندارد   -1ماده 

آب پس از كیفیت آب برای هر كاربری و نیز حدود مجاز منبع  استفاده ازهای مختلف  و روش ها تبصره: تعیین حدود مجاز برای شكل

گونه موارد این استاندارد كاربرد ندارد، هر چند ممكن  باشد و در این برداشت از منبع در هر مورد بر عهده نهاد یا سازمان مسئول مربوطه می

ا مورد توجه قرار گیرند. برای مثال حدود تعیین شده برای كاربری تفرج فقط در شرایطی عنوان راهنم است رهنمودهای ارائه شده در آن به

شنا در رودخانه یا دریاچه( كاربرد دارد و در مواردی مانند استخرهای  مانندكه آب در داخل بستر و جایگاه طبیعی خود بكار گرفته شود )

 .باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی میبرعهده  هشنا تعیین استاندارد و ضوابط و مقررات مربوط

های با كیفیت طبیعی ویژه، به  )وضعیت پایه( موضوع محدوده كاربرد این استاندارد در زمینه آبتعیین كیفیت طبیعی آب برای  -2ماده 

 :ترتیب زیر عمل شود

های انسانی  )حداقل مربوط به پنج سال  پیش از تحت تاثیر قرار گرفتن آب توسط عوامل و فعالیت های تاریخی مربوط به دادهاگر  -

ها  در دسترس هستند، این دادهمشابه یا هیدروژئولوژیكی شرایط هیدرولوژیكی  درنظر موردتر( برای پارامترهای  قبل یا پیش

 د.گیر مورد استناد قرارتوانند برای تعیین شرایط پایه كیفیت آب  می

و فاصله آنها از محل  اند های انسانی قرار نگرفته كه تحت تاثیر فعالیت كیفیت آب در نقاط بالادست جریانهای  دادهاگر  -

ه كیفیت آب مورد استناد قرار ند برای تعیین شرایط پایتوا ها می د، این داده، وجود داركمتر از ده كیلومتر است برداری نمونه

 د.گیر

عنوان عوامل طبیعی( قابل شناسایی است و میزان تاثیر آن بر  های مدنظر كیفیت آب )به مشخصی برای ویژگی اگر منشاء طبیعی -

تواند برای تعیین شرایط پایه كیفیت آب مورد استناد  دست آمده از ارزیابی می ها به دادهآب به صورت كمی قابل ارزیابی است، 

 قرار گیرد.

های فناوری  ( پیشرفت1است، چرا كه ) نشدهحدودی تعیین های هیدروالكتریک و حمل و نقل آبی  ربریبرای كا استاندارددر این  -3ماده 

ها، نیازهای اساسی این  ( حدود تعیین شده برای سایر كاربری2اند، ) های شده آب بر این كاربری آلودگیموجب كنترل اثرات سوء 

كه یكی از دو كاربری هیدروالكتریک و حمل و نقل آبی  ییها ت كه اغلب آباین نكته ضروری اس دهد. توجه به ها را پوشش می ربریكا

 است، دارا هستند. های دیگر را كه در این استاندارد برای آنها حدود مجاز تعیین شده را دارند، حداقل یكی از كاربری

پیش از انجام نمونه آب  7كردن مستلزم صافاست، یا روش آزمایش  صراحت در متن استاندارد ذكر شده بجز مواردی كه به -4ماده 

 ها نباید صاف شوند. است )بدون ایجاد تغییر در مقدار پارامتر مورد سنجش و نتیجه آزمون(، نمونهآزمایش 

دفتر  (2( سازمان ملی استاندارد ایران، )1قبول برای سنجش پارامترهای كیفیت آب عبارتند از ) های قابل كننده روش مراجع تعیین -5ماده 

                                                           
7- Filtration 
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 امور پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست. 

 پایش فراگیردفتر قبول بر عهده  تعیین نكرده است، تعیین روش قابل: برای پارامترها یا شرایطی كه سازمان ملی استاندارد روشی را 1 تبصره

 باشد. سازمان حفاظت محیط زیست می

 پایش فراگیردفتر قبول بر عهده  های معادل قابل دارد، تعیین روش تعددی وجودهای م كه برای سنجش هر پارامتر روش: از آنجا2تبصره

 باشد. سازمان حفاظت محیط زیست می
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 های آبی( )اكوسیستم محیط زیست حفاظتآب برای  كیفیتاستاندارد 

ارائه شده  3و  2و  1جداول در شرح زیر  برای دو گروه آب بههای آبی(  )اكوسیستممحیط زیست  حفاظتآب برای  كیفیتاستاندارد 

 .8است

 (آزاد ماهیانمانند )های مناسب برای ماهیان سردآبی  : اكوسیستم1گروه  -

 (مانند كپورماهیان)های مناسب برای ماهیان گرم آبی  : اكوسیستم2گروه  -

 های آبی( )اكوسیستم محیط زیست حفاظتآب برای  كیفیتاستاندارد  -4جدول 

 2گروه  4گروه  پارامتر
برداری  حداقل نمونه

 گیری و تناوب اندازه
 توضیحات

 حرارت  درجه
 )درجه سیلسیوس(

دست نقطه تخلیه آلودگی  حرارت در پایین اختلاف درجه
حرارتی )در مرز ناحیه اختلاط( با بالادست آن نباید بیش از 

 :(2)تبصره  مقادیر زیر باشد
هفتگی در بالادست و 

دست نقطه تخلیه  پایین
 حرارتیآلودگی 

باید از تغییر ناگهانی درجه حرارت جلوگیری 
 شود.

5/1 3 

 اكسیژن محلول
 گرم بر لیتر( )میلی

 درصد مواقع پنجاهحداقل در 
 99یا  گرم بر لیتر ( میلی9) نه

تر و در  و بیشدرصد اشباع 
( 7) هفت درصد مواقعصد
درصد  79یا  گرم بر لیتر میلی

 تر بیشو اشباع 

درصد مواقع  پنجاهحداقل در 
 89یا گرم بر لیتر  میلی (8هشت )

تر و در  و بیشدرصد اشباع 
( 5پنج )درصد مواقع صد
درصد  59یا  گرم بر لیتر میلی

 تر و بیشاشباع 

 نوبت ماهانه، حداقل یک
در شرایط  برداری نمونه

 اكسیژن محلول پایین
 . (3)تبصره 

هایی كه تغییرات  در محل
روزانه مشكوک است، 

 نمونه در روز حداقل دو
 (.4)تبصره 

 

  ماهانه 6-9 6-9 هاش پ

 جامدات معلق 
 گرم بر لیتر( )میلی

 ماهانه 25كمتر از  25كمتر از 
هستند و برای  غلظتحسابی میانگین مقادیر 

جامدات معلق همراه با مواد شیمیایی مضر 
 كاربرد ندارند.

BOD5  
  ماهانه كمتر از شش كمتر از سه گرم بر لیتر( )میلی

 فسفركل 
 گرم بر لیتر( )میلی

 ماهانه 13/9كمتر از  965/9كمتر از 
ها براساس غلظت  ها و تالاب برای دریاچه

 باشد. در لایه سطحی می
 نیتریت 

 گرم بر لیتر( )میلی
  ماهانه 93/9كمتر از  91/9كمتر از 

 تركیبات فنلی 
 گرم بر لیتر( )میلی

 ماهانه 9094 (1) 9094 (1)
كه احتمال وجود  آزمایش طعم تنها در محلی

 باشد، باید انجام شود. تركیبات فنلی می

 های نفتی هیدروكربن
 گرم بر لیتر( )میلی

 ماهانه 9091 )2( 9091 )2(

طور منظم یک نوبت  آزمایش بصری باید به
همراه با آزمایش مزه در و ترجیحا در ماه 

ها محلی كه احتمال وجود هیدروكربن
 باشد، انجام شود. می

 نشده( یونیزه)آمونیاک 
 گرم بر لیتر( )میلی

 ماهانه 925/9كمتر یا مساوی  925/9كمتر یا مساوی 
نشده آمونیاک یونیزه  غلظتممكن است 

)برای  افزایش جزئی در طول روز داشته باشد
محاسبه غلظت آمویناک یونیزه نشده لازم 

هاش آب در محل  است درجه حرارت و پ
 .د(نگیری شو اندازه

 آمونیوم كل 
 گرم بر لیتر( )میلی

 ماهانه كمتر یا مساوی یک كمتر یا مساوی یک

كلرین باقیمانده كل 
بر  HOClگرم  )میلی

 لیتر(
 ماهانه 995/9كمتر یا مساوی  995/9كمتر یا مساوی 

های  هاش غلظت بالاتر كلرین كل در پ
 قابل قبول است. ششبالاتر از 

                                                           
چنین  هم (؛هامنظور حمایت از حیات ماهی عنوان كیفیت منابع آب شیرین برای حفاظت و بهبود به با EC/44/2006استاندارد اتحادیه اروپا )رهنمود  برگرفته از -8

 .باشد میدر روسیه  Mironovهای  اساس نتایج پژوهش های نفتی بر د مجاز هیدروكربنو ح آب كانادامنابع مجاز تركیبات فنلی بر اساس معیارهای كیفیت حد
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 2گروه  4گروه  پارامتر
برداری  حداقل نمونه

 گیری و تناوب اندازه
 توضیحات

 روی كل 
 گرم بر لیتر( )میلی

  ماهانه د.كنیرجوع  2به جدول 

 مس محلول 
 گرم بر لیتر( )میلی

  ماهانه د.كنیرجوع  3به جدول 

غلظت تركیبات فنلی در آب  این،بر باشد. علاوه می dihydricو  monoمجموع غلظت تركیبات  حسببرتركیبات فنلی معیار ارائه شده برای ( 1)

 .ماهی شود درنامطلوب  نباید موجب ایجاد طعم

تركیبات نفتی نباید در مقادیر زیر در ، اینباشد. علاوه بر  تاثیر تركیبات نفتی بر آبزیان میبر اساس های نفتی  برای هیدروكربنمعیار ارائه شده ( 2)

 :باشند داشتهآب وجود 

 ای قابل مشاهده بر روی سطح آب یا لایه پوششی در بستر آب بدهند. تشكیل لایه -

 موجب انتقال طعم قابل تشخیص هیدروكربن به ماهی شوند. -

 .شوند ایجاد اثرات نامطلوب در ماهیموجب  -

 گرم بر لیتر میلی 111تا  41بین  كل گرم بر لیتر( برای مقادیر سختی غلظت روی كل )میلی -2جدول 

 گروه آب
 گرم بر لیتر آب میلیكل سختی 

41 11 411 111 

 5/9 3/9 2/9 93/9 1گروه 

 2 1 7/9 3/9 2گروه 

 

 گرم بر لیتر( لظت مس محلول )میلیغ -9جدول 

 پارامتر
 گرم بر لیتر آب میلیكل سختی 

 411بیشتر از  11-411 11-41 41-1

 112/9 94/9 922/9 995/9 گرم بر لیتر( مس محلول )میلی

 دهنده غالب بودن تركیبات آلی مسی محلول باشد. تواند نشان در آب حاوی غلظت بالاتر مس می آبزیان( حضور *)

 توانند در شرایط زیر نادیده گرفته شوند: ر ارائه شده در این استاندارد می: مقادی1تبصره 

 . مانند زلزله هنگام وقوع سیل یا سایر بلایای طبیعی به -1

 د:كرترتیب زیر تعیین  به توان میرا مرز ناحیه اختلاط : 2تبصره 

رودخانه در محل تخلیه، در  ( برابر عرض19ای برابر ده ) شود، مرز ناحیه اختلاط در فاصله در صورتی كه تخلیه در كناره رودخانه انجام می -1

 دست در نظر گرفته شود. پایین

خلیه، در ( برابر عرض رودخانه در محل ت5ای برابر پنج ) مرز ناحیه اختلاط در فاصلهشود،  در صورتی كه تخلیه در وسط رودخانه انجام می -2

 شود. پایین دست در نظر گرفته

شود. در  تعیین با استفاده از مطالعات رنگاختلاط بایستی  مرز ناحیهدر صورتی كه معیار فاصله ارائه شده مورد مناقشه یا محل تردید باشد،  -3

( پس از مخلوط شدن با آب )غلظت رنگ در نقطه تزریق( مقدار اولیه 9091صدم ) یکتر از  كم غلظت رنگ بهای كه  ین صورت فاصلها

 شود. عنوان فاصله اختلاط در نظر گرفته می كاهش یابد، به

. با این وجود در اغلب موارد كمک كنند (پایین استكمترین مقدار را دارد )تعیین زمانی كه غلظت اكسیژن محلول  هتوانند ب : معیارهای زیر می3تبصره 

 :تواند برای تعیین زمان نمونه برداری ملاک عمل قرار گیرد سی و نظر كارشناسی افراد خبره میبرر
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 كه دبی رودخانه یا سطح تراز آب دریاچه حداقل است، )بدون بارش( روزهای خشک  -1

 ،حداكثر استای  ای یا غیر نقطه آلاینده نقطهاز منابع تخلیه شده مواد اكسیژن خواه  بار آلودگیكه  مواقعی -2

 ساعت پس از غروب خورشید. حداقل یکپیش از طلوع خورشید یا یا رشد جلبک وجود دارد،  9هوپرورشدر منابع آبی كه پدیده  -3

كه شدت تابش ساعت پس از ظهر  ساعت قبل تا یک ا ناچیز است، در محدوده زمانی یکوجود ندارد ی هوپرورشدر منابع آبی كه پدیده  -4

 خورشید حداكثر است(.

با استفاده از تواند  میوجود ندارد، زمان وقوع حداقل غلظت اكسیژن محلول  هوپرورشدر صورتی كه اطلاعات كافی در مورد پدیده  -5

 های ساعتی غلظت اكسیژن محلول تعیین شود. داده

عنوان راهنما مورد توجه قرار  توانند به این وجود معیارهای زیر می ست. باین مشكوک بودن تغییرات روزانه برعهده كارشناس مربوطه اتعی :4تبصره 

 گیرند:

 تلف شدن آبزیان مشاهده شود. -1

 . است ها دریافت شده آلایندهتخلیه غیرمجاز   موردگزارشی در  -2

 است. یک حادثه آلودگی رخ داده -3

گرم  ( كیلومتر از یكدیگر قرار دارند، بیش از یک میلی19كمتر از ده )ایستگاه متوالی كه در فاصله  اختلاف بین غلظت اكسیژن محلول در دو -4

 بر لیتر باشد.

گرم بر  ماه بیش از یک میلیاز یک  كمترفاصله زمانی  باگیری متوالی در یک ایستگاه  نوبت اندازه اختلاف بین غلظت اكسیژن محلول در دو -5

 لیتر باشد.

                                                           
9- Eutrophication 
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 آب برای كاربری شرب منبع كیفیتاستاندارد 

 .19ارائه شده است 4در جدول شرح زیر  ی كاربری شرب برای سه گروه آب بهآب برا منبع كیفیتستاندارد ا

 : برای آبی كه پس از تصفیه فیزیكی و گندزدایی ساده مانند فیلتراسیون سریع و گندزدایی قابل شرب خواهد بود.1گروه  -

، سازی كلرزنی، انعقاد و لخته شیمیایی و گندزدایی مانند پیش: برای آبی كه پس از تصفیه فیزیكی معمول، تصفیه 2گروه  -

 نشینی، فیلتراسیون و گندزدایی قابل شرب خواهد بود. ته

(، 11: برای آبی كه پس از تصفیه شیمیایی و فیزیكی پیشرفته، تصفیه و گندزدایی گسترده )مانند كلرزنی تا نقطه شكست3گروه  -

 سیون، جذب سطحی )كربن فعال( و گندزدایی قابل شرب خواهد بود.نشینی، فیلترا انعقاد، لخته سازی، ته

 آب برای كاربری شرب منبع كیفیتاستاندارد  -1جدول 

 ردیف پارامتر واحد 4گروه  2گروه  9گروه 

 1 هاش پ - 5/8-5/6 9-5/5 9-5/5

 2 (صاف كردن نمونهرنگ )پس از  گرم )برحسب پلاتین( میلی 29 199 299

 3 جامدات معلق كل گرم بر لیتر میلی 25 - -

- 2999 1999 
 29 میكروزیمنس بر سانتیمتر در

 5 هدایت الكتریكی درجه سیلسیوس

29 19 3 
درجه  25سازی در  فاكتور رقیق

 سیلسیوس
 6 بو

 7 *نیترات گرم بر لیتر میلی 59 59 59

 8 (1)فلوراید گرم بر لیتر میلی 5/1 5/1 5/1
 9 *آهن محلول بر لیترگرم  میلی 3/9 2 -#
 19 *منگنز گرم بر لیتر میلی #4/9 #1 -#

#
- 

 11 مس گرم بر لیتر میلی 95/9 #2
 12 روی گرم بر لیتر میلی 3 5 -#

 13 بر گرم بر لیتر میلی #5/9 1 1

 14 آرسنیک گرم بر لیتر میلی #91/9 95/9 1/9

 15 كادمیم گرم بر لیتر میلی #993/9 995/9 995/9

 16 كرم كل گرم بر لیتر میلی 95/9 95/9 95/9

 17 سرب گرم بر لیتر میلی #91/9 95/9 95/9

 18 سلنیم گرم بر لیتر میلی 91/9 91/9 91/9
 19 جیوه گرم بر لیتر میلی 991/9 #996/9 #996/9

 29 باریم گرم بر لیتر میلی 1/9 1 1
 21 سیانید گرم بر لیتر میلی 95/9 95/9 #97/9
 22 سولفات گرم بر لیتر میلی 259 #499 #499

 گرم بر لیتر )لوریل سولفات( میلی 2/9 5/9 5/9
 سورفاكتانت

 )با معرف متیل بلو(
23 

                                                           
و استاندارد ملی  با عنوان كیفیت منابع آب سطحی برای برداشت آب شرب در كشورهای عضو( EEC/440/75استاندارد اتحادیه اروپا )رهنمود  برگرفته از -11

 .باشد كیفیت آب آشامیدنی می 1953شماره 

طور كامل اكسیده شده و مقدار ناچیزى كلر  مقداری است كه همه مواد آلى آب به كلر افزوده شده به آب بهدر آن است كه  فرایندیشكست  ٔ  كلرزنى تا نقطه -11

 شود. كست نامیده مىش ٔ  ماند. نقطه شروع پیدا شدن كلر آزاد نقطه آزاد در آب باقى می
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 ردیف پارامتر واحد 4گروه  2گروه  9گروه 

 گرم بر لیتر میلی 991/9 995/9 1/9
 )شاخص فنل با معرف فنل

 Paranitraniline 4 aminoantipyrine) 
24 

 گرم بر لیتر میلی 95/9 2/9 1
  امولسیونهای محلول یا  هیدروكربن

 25 )پس از استخراج(

 PAHs 26 گرم بر لیتر میلی 9992/9 9992/9 991/9
در محدوده مقادیر ذكر شده در استاندارد 

 #1953ملی كیفیت آب آشامیدنی 
 27 ها  كش آفت گرم بر لیتر میلی

 28 *اكسیژن محلول اشباع درصد 79بیش از  59بیش از  39بیش از 

 BOD5* 29 گرم بر لیتر میلی 3كمتر از  5كمتر از  7كمتر از 

 39 نیتروژن كجلدال  گرم بر لیتر میلی 1 2 3
 31 آمونیم گرم بر لیتر میلی 95/9 5/1 -#

 32 های كل كلیفرم لیتر میلی 199تعداد در  59 5999 59999

 33 كلیفرم مدفوعی لیتر میلی 199تعداد در  29 2999 29999

لیتر میلی 199تعداد در  29 1999 19999  34 استرپتوكوس مدفوعی 

- 
عدم حضور 
 در یک لیتر

عدم حضور 
 در پنج لیتر

 35 سالمونلا -

 توانند در شرایط زیر نادیده گرفته شوند: : مقادیر ارائه شده در این استاندارد می1تبصره 

 هنگام وقوع سیل یا سایر بلایای طبیعی مانند زلزله.  به .1

تخلیه گونه  هیچسال و بدون  متر و نرخ تعویض آب كندتر از یک 29های با عمق كمتر از  اند در دریاچه دار شده نشان "*"پارامترهایی كه با  .2

 .آنهادرون  فاضلاب به

حداكثر مقادیر مجاز كیفیت آب شرب مندرج در استاندارد ملی كیفیت آب آشامیدنی  اند با توجه به دار شده نشان ""#: مقادیر كه با علامت 2تبصره 

 اند. تعدیل شده 1953

یک ماهانه، مواد سمی فصلی و باكتریولوژپارامترهای ارامترهای متداول بجز برداری برای منابع تامین آب شرب برای پ : حداقل تناوب نمونه3تبصره 

 باشد. پارامترهای باكتریولوژیک هفتگی می
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 آب برای كاربری كشاورزی كیفیتاستاندارد 

 .12باشد می 6و  5ول اشرح جد بهبرای كاربری كشاورزی سطحی و زیرزمینی  های آب كیفیتاستاندارد 

 آب برای كاربری كشاورزی كیفیتاستاندارد  -1جدول 
 توضیحات مقدار یکا پارامتر ردیف

 های اسیدی خاکفقط برای  5999 میكروگرم بر لیتر آلومینیم 1
  199 میكروگرم بر لیتر آرسنیک 2
  199 لیترمیكروگرم بر  مبریلی 3
  19 میكروگرم بر لیتر مكادمی 4
  59 میكروگرم بر لیتر كبالت 5
  199 میكروگرم بر لیتر كروم 6
  299 میكروگرم بر لیتر مس 7
  5999 میكروگرم بر لیتر آهن 8
  2599 میكروگرم بر لیتر ملیتی 9

 های اسیدی خاکفقط برای  299 میكروگرم بر لیتر منگنز 19
  19 میكروگرم بر لیتر مولیبدن 11
  299 میكروگرم بر لیتر نیكل 12
  5999 میكروگرم بر لیتر مپالادی 13
  29 میكروگرم بر لیتر مسلنی 14
  199 میكروگرم بر لیتر موانادی 15
  2999 میكروگرم بر لیتر روی 16
 های اسیدی خاکفقط برای  1999 میكروگرم برلیتر فلوئور 17
  3 بر لیترمیلی گرم  بر 18
  3999 میكروزیمنس بر سانتیمتر هدایت الكتریكی 19
  39 میلی گرم بر لیتر نیتروژن نیتراتی 29
  رجوع كنید. 6به جدول  میكروبی 21
  5/6-4/8 - هاش پ 22

این نوع كنند.  های اسیدی محدودیت ایجاد می آبیاری گیاهان در خاک فقط برایو فلوئور منگنز  ،: مقادیر ارائه شده برای پارامترهای آلومینیم1 توضیح

 در محدوده حوضه آبریز دریای خزر  قرار دارند.ها اغلب  خاک

( با توجه به وابستگی حداكثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاری و سایر SAR: برای پارامترهای غلظت سدیم، كلراید و نسبت جذب سدیم )2توضیح 

های سازمان  شود در این موارد به مرجع اصلی )توصیه پارامترهای كیفیت آب، در اینجا حدودی برای آنها تعیین نشده است. با این وجود توصیه می

 عنوان یک راهنما رجوع شود. خواروبار و كشاروزی جهانی( به
 

 باكتریولوژیک آب برای كاربری كشاورزی كیفیتحدود مجاز  -6جدول 

 محصولاتنوع  گروه
  (4)اینماتدهای روده

 (2))میانگین حسابی تعداد در لیتر(

 كلیفرم مدفوعی 
 411)میانگین هندسی تعداد در 

 (2)لیتر( میلی

 الف
های  شوند، زمین محصولاتی كه خام مصرف می

 1999كمتر یا مساوی  كمتر یا مساوی یک های عمومیورزشی، پارک

 ب
ها و چراگاهغلات، محصولات صنعتی، علوفه، 

 است. محدودیتی تعیین نشده كمتر یا مساوی یک ندرختا

 ج
در صورت عدم مواجهه  "ب"محصولات گروه 

 كارگران و عموم
 است. محدودیتی تعیین نشده است. محدودیتی تعیین نشده

 .hookworms و Trichurisو  Ascarisهای  گونه (1)

                                                           
( برای 1989های سازمان بهداشت جهانی ) ( و توصیه1994و  1992) شده توسط سازمان خواروبار و كشاورزی جهانی های مجاز توصیه حداكثر غلظت برگرفته از -14

 حدود مجاز كیفیت میكروبی و بیولوژیكی.
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 در طی دوره آبیاری (2)

 باشد. یک ماهانه و مواد سمی فصلی میپارامترهای متداول و باكتریولوژ برداری برای منابع تامین آب كشاورزی برای نمونه: حداقل تناوب تبصره
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 آب برای كاربری تفرج كیفیتاستاندارد 

 .13باشد می 7به شرح جدول مستقیم رج با تماس مستقیم و با تماس غیرآب برای كاربری تف كیفیتاستاندارد 

 آب برای كاربری تفرج كیفیتاستاندارد  -7جدول 

 پارامتر

 غیرمستقیم مستقیم

حداكثر مقدار  میانگین هندسی

 مجاز

 حداكثر مقدار مجاز میانگین هندسی

 19999 5999 19999 2999 كلیفرم كل

 4999 2999 2999 499 كلیفرم مدفوعی

 1299 699 699 299 اشرشیاكلی

 499 299 299 59 انتركوكسی

 5/6-5/9 هاش پ

 درصد اشباع 59یا  گرم بر لیتر تر از پنج میلی مساوی یا بیش اكسیژن محلول

 2و  1های  مطابق تبصره های فیزیكی و ظاهری ویژگی

 : آب باید عاری از مواد جامد شناور، كف، لایه روغن و لجن، مزه، بو و شرایط آزاردهنده باشد. 1تبصره 

میكروگرم بر لیتر بر حسب  19های شناور در آب باید كمتر از  ث تغییر رنگ آب شود و میزان جلبکحدی باشد كه باع : میزان جلبک نباید در2تبصره 

 كلروفیل آ باشد.

ستاندارد ا ندلایل مختلف از حدود مجاز تعیین شده در ای باشد. در صورتی كه كیفیت آب بهبار یا كمتر  برداری باید دوهفته یک : تناوب نمونه3تبصره 

 كاهش یابد.یا كمتر یكبار  ای هفته برداری باید به فراتر رود، تواتر نمونه

برداری از  باشد(، نمونه فصول بهار و تابستان می برای مثال كاربری تفرجی محدود بهباشد ) : در مواردی كه بازه زمانی كاربری تفرجی محدود می4تبصره 

منظور  شود، به علاوه بر این توصیه می و تا دو هفته پس از آن ادامه یابد.شود های تفرجی شروع  داقل دو هفته پیش از شروع فعالیتآب باید حمنبع 

 با تناوب ماهانه ادامه یابد.تفرجی فصول غیردر  برداری كنترل وضیعت منبع آب در سایر فصول، نمونه

گیری  هه، و مقادیر حداكثر مجاز بر اساس حداكثر مقدار اندازهما سه: مقادیر میانگین تعیین شده، میانگین هندسی متحرک در طول یک دوره 5تبصره 

منبع برداشت شده از های  یكی از نمونهگیری شده در  مقادیر اندازهعبارت دیگر اگر در طول یک دوره سه ماهه  باشد. به شده در یک دوره سه ماهه می

ها از مقدار مجاز تعیین شده فراتر رود، منبع آب  نمونهگیری شده در  ادیر اندازهمقخطی كند، یا میانگین هندسی آب از حداكثر مقدار مجاز تعیین شده ت

 د.شخواهد محسوب برای كاربری تفرج آلوده 

باشد. در  میای كه كاربری تفرجی دارد،  برداری حداقل سه نمونه از نقاط مختلف محدوده ها در هر نوبت نمونه تعداد نمونهها،  برای رودخانه: 6تبصره 

عبارت دیگر مقادیر كمتر از پنج كیلومتر معادل  )به ازای هر پنج كیلومتر و كسر آن صورتی كه طول بازه با كاربری تفرج بیش از پنج كیلومتر باشد، به

 ، باید سه نمونه برداشت شود.شود( میپنج كیلومتر در نظر گرفته 

در صورتی كه  باشد. ای كه كاربری تفرجی دارد، می ه در محدودهداقل سه نمونبرداری ح هها در در هر نوبت نمون ها، تعداد نمونه یاچهدر: برای 7تبصره 

ه كیلومتر مربع )به عبارت دیگر مقادیر كمتر از سمربع و كسر آن ازای هر سه كیلومتر باشد، به فرجی بیش از سه كیلومترمربعوسعت محدوده با كاربری ت

 د.نكثر عمق یک متری برداشت شواسطحی تا حدزیرصورت  باید بهها  نمونهباید سه نمونه برداشت شود. مربع در نظر گرفته شود( معادل سه كیلومتر

 متری از ساحل دریاچه برداشت شود. 39حداقل دو نمونه باید در فاصله تا چنین  هم

                                                           
بندی كیفیت آب خام،  )راهنمای طبقه 462د نشریه شماره و منطبق بر مفا 2999و متمم سال  2993های سازمان بهداشت جهانی ویرایش سال  توصیهبرگرفته از  -13

و معیارهای فنی معاونت آب و آبفای  ضوابطریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دفتر  های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی( معاونت برنامه ها و آب پساب

 وزارت نیرو.
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 آب برای كاربری صنعت كیفیتاستاندارد 

 :14ارائه شده است 8در جدول  شرح زیر كاربری صنعتی به برای سه گروه آب با كاربری صنعتب برای آ كیفیتاستاندارد 

 قابل تصفیه حداقل با و یا تصفیه بدون و ندارند نیاز بالا بسیار كیفیت با آب به كه صنعت در فرایندهایی الف: برای گروه

 . )كیفیت خوب( تصفیه شود موردنیاز حد تا باید زیاد، حساسیت با فرایندهای برای و باشند می استفاده

 باشند می استفاده قابل حداقل تصفیه با یا و تصفیه بدون ،به كیفیت آب حساسیت كمترین باصنعتی  فرایندهای ب: برای گروه

است  لازم نوع استفاده، به توجه با شیمیایی و فیزیكیآب فرایندهای تصفیه  انجام حساس، نسبتاصنعتی  فرایندهای برای ولی

 .(متوسط كیفیت)

 كه كننده خنک رف آبمصا برای تر شود بیش می توصیه و هستندآب  تصفیه نیازمند صنعت در مصرفینوع  هر : برایپ گروه

 این از استفاده حساس، فرایندهای برایآب تصفیه  بالای به سطح نیاز به توجه روند. با كار به باشند، نمی بالایی تصفیه نیازمند

 .(ضعیف كیفیت) شود نمی توصیه فرایندها این در ها آب

 آب برای كاربری صنعت كیفیتاستاندارد  -8جدول 

 گروه ج گروه ب گروه الف پارامتر ردیف

 بیشتر از یک مساوی یا كمتر از یک 3/9كمتر از  آهن 1

 بیشتر از یک مساوی یا كمتر از یک 3/9كمتر از  منگنز 2

 6-9 6-9 6-9 پ هاش 3

 75بیشتر از  75كمتز از مساوی یا  29كمتر از  اكسیژن خواهی شیمیایی 4

 599بیشتر از  599مساوی یا كمتر از  159كمتر از  قلیائیت 5

 199بیشتر از  199مساوی یا كمتر از  59كمتر از  مواد معلق 6

 2999بیشتر از  2999مساوی یا كمتر از  1999كمتر از  هدایت الكتریكی 7

 

 باشد. تامین آب صنعتی ماهانه می: حداقل تناوب نمونه برداری برای منابع 1 تبصره

 ( رجوع شود.462مرجع اصلی )نشریه شماره  هایی از كاربردهای آب در هر گروه به : برای مشاهده مثال2تبصره 

 

                                                           

ریزی و نظارت  معاونت برنامه 462های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی نشریه شماره  ها و آب بندی كیفیت آب خام، پساب ی طبقهراهنمابرگرفته از  -14

 راهبردی رئیس جمهور و دفتر استانداردها و معیارهای فنی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو.
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